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Der Leopoldsdorfer Bruch im östlichen Wien
und im südlich angrenzendem Teilen Nieder-
österreichs ist eines der beherrschenden
Strukturelemente im Wiener Becken. Dieser
war auf Grund seiner Lage bzw. lateralen
Ausdehnung über mehrere Bruchstaffeln
sowie einer postulierten Sprunghöhe bis
ca. 4.000 m (WESSELY, 1983) in der
Vergangenheit speziell für die Kohlenwasser-
stoffprospektion von großem Interesse.
KW Funde sind allerdings nur in sehr
marginalem Ausmaße bekannt. Dieses
Störungssystem wird nun im zunehmenden
Maße für  die geothermische Nutzung
interessant. Der extreme Versatz des
Systems bietet die Möglichkeit, dass hoch
temperierte Tiefenwässer entlang von
Störungen an oberflächennahe Positionen
gelangen. 
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Profilschnitte in Einzelsegmente teilen

Georeferenzierung der Bildteile

Digitalisierung der Profilschnitte

Berechnung von Oberflächen

Interpretation von Horizonten

Interpretation von Störungen

Störungsmodellierung

Profilschnitte (Tiefenbereich) 2D-Seismik (Zeitbereich)

Interpretation von Horizonten

Interpretation von Störungen

Tiefenwandlung Interpretation

Tiefenwandlung Seismik

Kombinierte Modellierung von Horizonten aus Profilschnitten und Störungen aus Seismikdaten

Der Fokus dieser Studie richtet sich nach den möglichen Aufstiegsbahnen aus tieferen Beckenteilen
(z.B. „Schwechater Tief“) in Richtung der höheren Bereiche (z.B. Oberlaa) und der dreidimensionalen
Beschreibung möglicher Heisswasserreservoire. Für die Beschreibung der Geometrie und
Aufstiegsbahnen (=Störungen) stehen Informationen aus geophysikalischen Messungen
(Reflexionsseismik) und Informationen aus Bohrungen (Bohrlochmessungen, Checkshots,
Formationsgrenzen) zur Verfügung. Lag der Fokus der Kohlenwasserstoffindustrie vor allem auf der
Beschreibung der neogenen Beckenfüllung ist für die Erschließung von geothermischen Lagerstätten
hauptsächlich der tief abgesenkte Kalkalpine Untergrund von Interesse. Dies auch besonders
aufgrund der möglichen Dimension und Güte die Reservoire in den Kalkalpinen Decken erreichen
können (z.B. Göllerdecke). Bisherige geologische Informationen des Untergrundes (WESSELY, 1993)
basieren auf Bohrinformationen und auf älteren Seismikdaten. In dieser Studie werden diese
Seismikdaten nachbearbeitet und im Hinblick auf den Alpinen Untergrund neu interpretiert. Störungen
konnten in den meisten Fällen in den Beckenuntergrund verfolgt werden, für die Horizontinterpretation
sind nur einzelne Abschnitte der Seismikprofile interpretierbar. Zusätzlich zu den Seismikdaten fließen
Informationen aus Bohrungen die den Beckenuntergrund erreichen in die Modelle ein. Durch
Verknüpfung von linearen Horizontinterpretationen, punktförmigen Bohrlochinformationen und
Profilschnitten wurden für die jeweiligen kalkalpinen Einheiten Oberflächen generiert. Diese generierten
Flächen und die Störungsinterpretation aus den Seismikprofilen waren die Eingabeparameter für eine
dreidimensionale Modellierung des Beckenuntergrundes. In einem ersten Arbeitsschritt wurden die
auf den Seismiksektionen interpretierten Störungen zu einem dreidimensionalen Störungsmodell
verbunden. Anschließend daran wurde ein Grid für den Modellbereich mit einer Zellgröße von
ca. 100x100x50 m erzeugt. In dieses Grid wurden die generierten Horizonte gesampelt. Das Ergebnis
dieser Modellierung ist ein dreidimensionales Beckenuntergrundsmodell, das aus einzelnen Zellen
besteht, die wiederum mit Reservoirparametern wie Porosität oder Permeabilität gefüllt werden
können. Mit diesem komplexen dreidimensionalen Untergrundsmodell ist es möglich tiefe Einheiten
des kalkalpinen Untergrunds als 3D Körper darzustellen und wertvolle Grundlagen für
geothermische Modellierungen zu liefern.

Abb. 1: Übersichtskarte für das Projektgebiet.

Abb. 2: Profilschnitt im Projektgebiet (Bild verändert nach Wessely, 1993).

Abb. 3: Interpretierte Seismiksektion im Projektgebiet.

Abb. 4: Workflow für die Erstellung eines geologischen Modells aus Profilschnitten
und Seismikdaten..

Projektübersicht und Methodik

Abb. 5: (A) Störungsmodell aus Seismikinterpretation. (B) Zusätzliche Störungen aus Profilschnitten. (C) Kombiniertes Störungsmodell aus Seismikinterpretaton
             und Profilschnitten.
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Abb. 6: Modell, basierend auf Seismikdaten und Profilschnitten.


